




















































































Edelstahlausführung

 MANNESMANN DEMAG   59

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,46 kW

Technische Daten

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MU 40-575

032 707 95

032 707 97

MU 40-430

031 379 74

031 379 77

MU 40-355

032 708 05

032 708 07

MU 40-265

031 378 74

031 378 77

MU 40-220

032 708 25

032 708 27

Lastdrehzahl min –1 575 430 355 265 220

Lastdrehmoment Nm 7,64 10,22 12,37 16,60 19,97

Startdrehmoment Nm 11,46 15,33 18,56 24,90 29,96

Drehmoment max. Nm 15,28 20,44 24,74 33,20 39,94

Leerlaufdrehzahl min –1 1 150 860 710 530 440

Luftverbrauch l / s 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8

Gewicht kg 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Standardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

bei 6 bar Betriebsdruck
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Technische Daten

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,50 kW

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MUD 40-9500

29906-80-5

29906-80-7

MUD 40-2400

29906-81-5

29906-81-7

MUD 40-1700

29906-82-5

29906-82-7

MUD 40-1500

29906-83-5

29906-83-7

Lastdrehzahl min –1 9 500 2 400 1 700 1 500

Lastdrehmoment Nm 0,50 1,99 2,81 3,18

Startdrehmoment Nm 0,75 2,98 4,21 4,77

Drehmoment max. Nm 1,00 3,98 5,62 6,36

Leerlaufdrehzahl min –1 19 000 4 800 3 400 3 000

Luftverbrauch l / s 12,6 12,6 12,6 12,6

Gewicht kg 1,40 1,70 1,70 1,70

EdelstahlausführungStandardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

bei 6 bar Betriebsdruck
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Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,50 kW

Technische Daten

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MUD 40-575

29906-84-5

29906-84-7

MUD 40-430

29906-85-5

29906-85-7

MUD 40-355

29906-86-5

29906-86-7

MUD 40-265

29906-87-5

29906-87-7

MUD 40-220

29906-88-5

29906-88-7

Lastdrehzahl min –1 575 430 355 265 220

Lastdrehmoment Nm 8,30 11,10 13,45 18,01 21,70

Startdrehmoment Nm 12,45 16,65 20,17 27,01 32,55

Drehmoment max. Nm 16,60 22,20 26,90 36,02 43,40

Leerlaufdrehzahl min –1 1 150 860 710 530 440

Luftverbrauch l / s 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

Gewicht kg 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Standardausführung Edelstahlausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

bei 6 bar Betriebsdruck
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Abmessungen (mm)

Technische Daten bei 6 bar Betriebsdruck

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,50 kW

Type

Bestell-Nr.

MUD 40-90

600 099 25

MUD 40-65

600 099 35

MUD 40-40

600 099 45

Lastdrehzahl min –1 90 65 40

Lastdrehmoment Nm 53,0 73,0 119,0

Startdrehmoment Nm 79,5 109,5 178,5

Drehmoment max. Nm 106,0 146,0 238,0

Leerlaufdrehzahl min –1 180 130 80

Luftverbrauch l / s 12,6 12,6 12,6

Gewicht kg 5,5 5,5 5,5

Standardausführung

Hohe Drehmomente

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95
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Abmessungen (mm)

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,50 kW

Technische Daten bei 6 bar Betriebsdruck

Type

Bestell-Nr.

MUD 40-20

600 099 55

MUD 40-14

600 099 65

Lastdrehzahl min –1 20 14

Lastdrehmoment Nm 238,0 341,0

Startdrehmoment Nm 357,0 511,5

Drehmoment max. Nm 476,0 682,0

Leerlaufdrehzahl min –1 40 28

Luftverbrauch l / s 12,6 12,6

Gewicht kg 5,5 5,5

Standardausführung

Hohe Drehmomente

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95
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Umsteuerbar – speziell niedere Drehzahlen
Lamellenmotoren

Höchstzulässiges Drehmoment 35 Nm

Technische Daten

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MUD 40-157

29907-30-5

29907-30-7

MUD 40-106

29907-31-5

29907-31-7

MUD 40-80

29907-32-5

29907-32-7

MUD 40-66

29907-33-5

29907-33-7

MUD 40-38

29907-34-5

29907-34-7

MRD 40-19

29907-35-5

29907-35-7

Leerlaufdrehzahl min –1 157 106 80 66 38  19

Luftverbrauch l / s 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

Gewicht kg 2,40 2,40 2,40 2,40 2,70 2,70

Länge L mm 213,5 213,5 213,5 213,5 252,0 252,0

Standardausführung Edelstahlausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

bei 6 bar Betriebsdruck
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Nicht gefunden, was Sie suchen?  b  Wir beraten Sie gerne 
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Technische Daten

Rechtslaufend – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,55 kW

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MR 55-11000

032 708 55

032 708 57

MR 55-2800

031 370 74

031 370 77

MR 55-2200

031 371 74

031 371 77

MR 55-1800

031 372 74

031 372 77

Lastdrehzahl min –1 11 000 2 800 2 200 1 800

Lastdrehmoment Nm 0,47 1,88 2,38 2,92

Startdrehmoment Nm 0,71 2,82 3,57 4,38

Drehmoment max. Nm 0,94 3,76 4,76 5,84

Leerlaufdrehzahl min –1 22 000 5 600 4 400 3 600

Luftverbrauch l / s 14,2 14,2 14,2 14,2

Gewicht kg 1,00 1,40 1,40 1,40

EdelstahlausführungStandardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

bei 6 bar Betriebsdruck
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Rechtslaufend – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,55 kW

Technische Daten

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MR 55-650

032 707 55

032 707 57

MR 55-500

031 377 74

031 377 77

MR 55-400

032 707 65

032 707 67

MR 55-300

031 376 74

031 376 77

MR 55-250

032 707 85

032 707 87

Lastdrehzahl min –1 650 500 400 300 250

Lastdrehmoment Nm 8,08 10,50 13,20 17,50 21,00

Startdrehmoment Nm 12,12 15,75 19,80 26,25 31,50

Drehmoment max. Nm 16,16 21,00 26,40 35,00 42,00

Leerlaufdrehzahl min –1 1 300 1 000 800 600 500

Luftverbrauch l / s 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2

Gewicht kg 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

Standardausführung Edelstahlausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

bei 6 bar Betriebsdruck
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Technische Daten

Rechtslaufend – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,62 kW

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MRD 55-11000

29906-29-5

29906-29-7

MRD 55-2800

29906-30-5

29906-30-7

MRD 55-2200

29906-31-5

29906-31-7

MRD 55-1800

29906-32-5

29906-32-7

Lastdrehzahl min –1 11 000 2 800 2 200 1 800

Lastdrehmoment Nm 0,54 2,11 2,69 3,29

Startdrehmoment Nm 0,81 3,16 4,03 4,93

Drehmoment max. Nm 1,08 4,22 5,38 6,58

Leerlaufdrehzahl min –1 22 000 5 600 4 400 3 600

Luftverbrauch l / s 14,6 14,6 14,6 14,6

Gewicht kg 1,00 1,40 1,40 1,40

EdelstahlausführungStandardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

bei 6 bar Betriebsdruck
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Rechtslaufend – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,62 kW

Technische Daten

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MRD 55-650

29906-33-5

29906-33-7

MRD 55-500

29906-34-5

29906-34-7

MRD 55-400

29906-35-5

29906-35-7

MRD 55-300

29906-36-5

29906-36-7

MRD 55-250

29906-37-5

29906-37-7

Lastdrehzahl min –1 650 500 400 300 250

Lastdrehmoment Nm 9,11 11,84 14,80 19,73 23,68

Startdrehmoment Nm 13,66 17,76 22,20 29,59 35,52

Drehmoment max. Nm 18,22 23,68 29,60 39,46 47,36

Leerlaufdrehzahl min –1 1 300 1 000 800 600 500

Luftverbrauch l / s 14,6 14,2 14,2 14,2 14,2

Gewicht kg 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

EdelstahlausführungStandardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

bei 6 bar Betriebsdruck
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Abmessungen (mm)

Technische Daten bei 6 bar Betriebsdruck

Rechtslaufend – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,62 kW

Type

Bestell-Nr.

MRD 55-105

600 099 75

MRD 55-75

600 099 85

MRD 55-50

600 099 95

Lastdrehzahl min –1 105 75 50

Lastdrehmoment Nm 56,0 79,0 118,0

Startdrehmoment Nm 84,0 118,50 177,0

Drehmoment max. Nm 112,0 158,0 236,0

Leerlaufdrehzahl min –1 210 150 100

Luftverbrauch l / s 14,6 14,6 14,6

Gewicht kg 5,5 5,5 5,5

Standardausführung

Hohe Drehmomente

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95
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Abmessungen (mm)

Rechtslaufend – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,62 kW

Technische Daten bei 6 bar Betriebsdruck

Type

Bestell-Nr.

MRD 55-25

600 100 05

MRD 55-16

600 100 15

Lastdrehzahl min –1 25 16

Lastdrehmoment Nm 236,0 370,0

Startdrehmoment Nm 354,0 555,0

Drehmoment max. Nm 472,0 740,0

Leerlaufdrehzahl min –1 50 32

Luftverbrauch l / s 14,6 14,6

Gewicht kg 5,5 5,5

Standardausführung

Hohe Drehmomente

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95
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Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

Rechtslaufend – speziell niedere Drehzahlen
Lamellenmotoren

Höchstzulässiges Drehmoment 35 Nm

Technische Daten

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MRD 55-177

29907-13-5

29907-13-7

MRD 55-130

29907-14-5

29907-14-7

MRD 55-90

29907-17-5

29907-17-7

MRD 55-24

29907-18-5

29907-18-7

Leerlaufdrehzahl min –1 177 130 90 24

Luftverbrauch l / s 14,2 14,2 14,2 14,2

Gewicht kg 2,20 2,20 2,20 2,20

Länge L mm 213,5 213,5 213,5 252,0

Standardausführung

Abmessungen (mm)

Edelstahlausführung

bei 6 bar Betriebsdruck



Für härteste Einsatzbedingungen ideal b  Druckluft-Motoren 
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Technische Daten

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,80 kW

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MU 80-1400

29100-31-5

29100-31-7

Lastdrehzahl min –1  1 400

Lastdrehmoment Nm 5,45

Startdrehmoment Nm 8,18

Drehmoment max. Nm 10,90

Leerlaufdrehzahl min –1  2 800

Luftverbrauch l / s 16,5

Gewicht kg 10,30

Standardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

bei 6 bar Betriebsdruck
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Rechtslaufend – abwürgefest
Lamellenmotoren 1,10 kW

Technische Daten

Type

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

Standard

Edelstahl

MR 110-1800

29200-04-5

29200-04-7

Lastdrehzahl min –1  1 800

Lastdrehmoment Nm 5,85

Startdrehmoment Nm 8,78

Drehmoment max. Nm 11,70

Leerlaufdrehzahl min –1  3 600

Luftverbrauch l / s 19,0

Gewicht kg 1,20

Abmessungen (mm)

Standardausführung

Wellenbelastung

b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.

b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten

b Seite 8

Zubehör

b Seite 95

bei 6 bar Betriebsdruck
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Abmessungen (mm)

Technische Daten bei 6 bar Betriebsdruck

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,82 kW

Type

Bestell-Nr.
MUD 82-6800

600 025 05
MUD 82-2000

600 024 95
MUD 82-1200

600 024 85
MUD 82-900

600 024 75
MUD 82-425

600 024 65

Lastdrehzahl min –1 6 800 2 000 1 200 900 425

Lastdrehmoment Nm 1,15 3,90 6,50 8,70 18,50

Startdrehmoment Nm 1,7 5,8 9,5 13,0 27,0

Drehmoment max. Nm 2,3 7,8 13,0 17,4 37,0

Leerlaufdrehzahl min –1 13 600 4 000 2 400 1 800 850

Luftverbrauch l / s 18 18 18 18 18

Gewicht kg 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5

Standardausführung

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 95
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Abmessungen (mm)

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 0,82 kW

Technische Daten bei 6 bar Betriebsdruck

Type

Bestell-Nr.
MUD 82-260

600 024 55
MUD 82-200

600 024 45
MUD 82-100

600 024 35
MUD 82-65

600 024 25
MUD 82-45

600 024 15

Lastdrehzahl min –1 260 200 100 65 45

Lastdrehmoment Nm 30,0 39,0 78,0 120,0 174,0

Startdrehmoment Nm 45,0 58,5 117,0 180,0 261,0

Drehmoment max. Nm 60,0 78,0 156,0 240,0 348,0

Leerlaufdrehzahl min –1 520 400 200 130 90

Luftverbrauch l / s 18 18 18 18 18

Gewicht kg 2,5 2,5 4,6 4,6 4,6

Standardausführung

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 95
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Abmessungen (mm)

Technische Daten bei 6 bar Betriebsdruck

Rechtslaufend – abwürgefest
Lamellenmotoren 1,20 kW

Type

Bestell-Nr.
Bestell-Nr.

Rechtslauf
Linkslauf

MRD 120-9300

600 023 05
600 024 05

MRD 120-2700

600 022 95
600 023 95

MRD 120-1600

600 022 85
600 023 85

MRD 120-1200

600 022 75
600 023 75

MRD 120-600

600 022 65
600 023 65

Lastdrehzahl min –1 9 300 2 700 1 600 1 200 600

Lastdrehmoment Nm 1,2 4,3 7,0 9,5 19,0

Startdrehmoment Nm 1,8 6,5 10,5 14,0 28,0

Drehmoment max. Nm 2,4 8,6 14,0 19,0 38,0

Leerlaufdrehzahl min –1 18 600 5 400 3 200 2 400 1 200

Luftverbrauch l / s 23 23 23 23 23

Gewicht kg 2,3 2,3 2,3 2,3 2,5

Standardausführung

Linkslaufend – abwürgefest

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 95
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Abmessungen (mm)

Rechtslaufend – abwürgefest
Lamellenmotoren 1,20 kW

Technische Daten bei 6 bar Betriebsdruck

Type

Bestell-Nr.
Bestell-Nr.

Rechtslauf
Linkslauf

MRD 120-360

600 022 55
600 023 55

MRD 120-260

600 022 45
600 023 45

MRD 120-140

600 022 35
600 023 35

MRD 120-85

600 022 25
600 023 25

MRD 120-65

600 022 15
600 023 15

Lastdrehzahl min –1 360 260 140 85 65

Lastdrehmoment Nm 31,5 44,0 82,0 135,0 176,0

Startdrehmoment Nm 47,0 66,0 123,0 202,0 264,0

Drehmoment max. Nm 63,0 88,0 164,0 270,0 352,0

Leerlaufdrehzahl min –1 720 520 280 170 130

Luftverbrauch l / s 23 23 23 23 23

Gewicht kg 2,5 2,5 4,6 4,6 4,6

Standardausführung

Linkslaufend – abwürgefest

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 95
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Technische Daten

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 1,46 kW

Type

Bestell-Nr.
MU 200-3000

46640-00-5
MU 200-1400

46600-00-5

Lastdrehzahl min –1  3 000  1 400

Lastdrehmoment Nm 4,80  10,00

Startdrehmoment Nm 7,20 15,00

Drehmoment max. Nm 9,60  20,00

Leerlaufdrehzahl min –1  6 000  2 800

Luftverbrauch m3/ min  1,90  1,90

Gewicht kg  5,50 5,50

Standardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

bei 6 bar Betriebsdruck
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Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 1,46 kW

Technische Daten

Type 
Bestell-Nr.

MU 200-750

46650-05-5
MU 200-500

46650-03-5
MU 200-250

46650-00-5
MU 200-125

46610-01-5
MU 200-75

46630-00-5
MU 200-50

46610-00-5

Lastdrehzahl min –1  750 500 250 125 75 50

Lastdrehmoment Nm 18,60 27,90 56,00 112,00 186,00 279,00

Startdrehmoment Nm 27,90 41,85 84,00 168,00 279,00 418,50

Drehmoment max. Nm 37,20 55,80 112,00 224,00 372,00 558,00

Leerlaufdrehzahl min –1  1 500 1 000 500  250  150  100

Luftverbrauch m3/ min 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

Gewicht kg 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50

Standardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

bei 6 bar Betriebsdruck
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Technische Daten

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 2,20 kW

Type 
Bestell-Nr.

MU 300-2800

46660-11-5
MU 300-1400

46660-06-5

Lastdrehzahl min –1  2 800  1 400

Lastdrehmoment Nm  7,50  15,00

Startdrehmoment Nm 11,25 22,50

Drehmoment max. Nm 15,00  30,00

Leerlaufdrehzahl min –1  5 600  2 800

Luftverbrauch m3/ min  2,80  2,80

Gewicht kg  11,00  11,00

Standardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

bei 6 bar Betriebsdruck
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Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 2,20 kW

Technische Daten

Type 
Bestell-Nr.

MU 300-750

46660-04-5
MU 300-500

46660-03-5
MU 300-250

46660-02-5
MU 300-125

46660-07-5
MU 300-75

46660-01-5

Lastdrehzahl min –1  750 500 250 125 75

Lastdrehmoment Nm 29,00 43,00 85,00 169,00 282,00

Startdrehmoment Nm 43,50 64,35 127,50 253,50 423,00

Drehmoment max. Nm 58,00 86,00 170,00 338,00 564,00

Leerlaufdrehzahl min –1  1 500 1 000 500  250  150

Luftverbrauch m3/ min 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80

Gewicht kg 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

Standardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

bei 6 bar Betriebsdruck
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Zubehör

Technische Daten

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 2,20 kW

Mit integrierter Bremse

Standardausführung

Type 
Bestell-Nr.

MUB 300-2800

29701-80-5
MUB 300-1400

29701-81-5

Lastdrehzahl min –1  2 800  1 400

Lastdrehmoment Nm  7,50  15,00

Startdrehmoment Nm  11,25  22,50

Drehmoment max. Nm  15,00  30,00

Haltekraft der Bremse Nm  15,15  33,00

Leerlaufdrehzahl min –1  5 600  2 800

Luftverbrauch m3/ min  2,80  2,80

Gewicht kg  16,50  16,50

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

bei 6 bar Betriebsdruck
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Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 2,20 kW

Mit integrierter Bremse

Technische Daten

Type 
Bestell-Nr.

MUB 300-750

29701-82-5
MUB 300-500

29701-83-5
MUB 300-250

29701-84-5
MUB 300-125

29602-79-5
MUB 300-75

29701-85-5

Lastdrehzahl min –1  750 500 250 125 75

Lastdrehmoment Nm 29,00 43,00 85,00 169,00 282,00

Startdrehmoment Nm  43,50 64,50 127,50 253,50 423,00

Drehmoment max. Nm  58,00 86,00 170,00  338,00 564,00

Haltekraft der Bremse Nm 63,80 94,60 187,00 371,80 620,40

Leerlaufdrehzahl min –1  1 500  1 000 500 250 150

Luftverbrauch m3/ min  2,80  2,80  2,80  2,80  2,80

Gewicht kg  21,50  21,50  21,50  21,50  21,50

Standardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

bei 6 bar Betriebsdruck
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Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

Technische Daten

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 2,90 kW

Type 
Bestell-Nr.

MU 400-2800

46670-11-5
MU 400-1400

46670-06-5

Lastdrehzahl min –1  2 800  1 400

Lastdrehmoment Nm  10,00  20,00

Startdrehmoment Nm  15,00  30,00

Drehmoment max. Nm  20,00  40,00

Leerlaufdrehzahl min –1  5 600  2 800

Luftverbrauch m3/ min  3,60  3,60

Gewicht kg  12,00  12,00

Standardausführung

Abmessungen (mm)

bei 6 bar Betriebsdruck
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Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 2,90 kW

Technische Daten

Type 
Bestell-Nr.

MU 400-750

46670-04-5
MU 400-500

46670-03-5
MU 400-250

46670-02-5
MU 400-125

46670-07-5
MU 400-75 V*

29928-94-5

Lastdrehzahl min –1  750 500 250 125 75

Lastdrehmoment Nm 37,50 56,00 113,00 225,00 375,00

Startdrehmoment Nm  56,25 84,00 169,50 337,50  562,50

Drehmoment max. Nm  75,00  112,00  226,00  450,00 750,00

Leerlaufdrehzahl min –1  1 500 1 000 500  250  150

Luftverbrauch m3/ min 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

Gewicht kg 17,00 17,00 17,00 17,00 18,50  

Standardausführung

Abmessungen (mm)

bei 6 bar Betriebsdruck
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Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

Technische Daten

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 2,90 kW

Mit integrierter Bremse

Type 
Bestell-Nr.

MUB 400-2800

29701-86-5
MUB 400-1400

29701-87-5

Lastdrehzahl min –1  2 800  1 400

Lastdrehmoment Nm  10,00  20,00

Startdrehmoment Nm  15,00  30,00

Drehmoment max. Nm  20,00  40,00

Haltekraft der Bremse Nm 18,00 36,00

Leerlaufdrehzahl min –1  5 600  2 800

Luftverbrauch m3/ min  3,60  3,60

Gewicht kg  17,50  17,50

Standardausführung

Abmessungen (mm)

bei 6 bar Betriebsdruck
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Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 2,90 kW

Technische Daten

Mit integrierter Bremse

Type 
Bestell-Nr.

MUB 400-750

29701-88-5
MUB 400-500

29701-89-5
MUB 400-250

29701-90-5
MUB 400-125

29701-91-5
MUB 400-75 V*

29942-54-5

Lastdrehzahl min –1  750 500 250 125 75

Lastdrehmoment Nm 37,50 56,00 113,00 225,00 375,00

Startdrehmoment Nm 56,25 84,00 169,50 337,50 562,50

Drehmoment max. Nm  75,00 112,00 226,00 450,00 750,00

Haltekraft der Bremse Nm 67,50 100,80 203,40 405,00 675,00

Leerlaufdrehzahl min –1 750 500 500 250 150

Luftverbrauch m3/ min 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

Gewicht kg  22,50  22,50  22,50  22,50  24,50

Standardausführung

Abmessungen (mm)

bei 6 bar Betriebsdruck
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Technische Daten

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 4,40 kW

Type

Bestell-Nr.
MU 600-2800

46680-08-5
MU 600-1400

46680-07-5

Lastdrehzahl min –1  2 800  1 400

Lastdrehmoment Nm  15,00  30,00

Startdrehmoment Nm  22,50  45,00

Drehmoment max. Nm  30,00  60,00

Leerlaufdrehzahl min –1  5 600  2 800

Luftverbrauch m3/ min  5,00  5,00

Gewicht kg  13,00  13,00

Standardausführung

Abmessungen (mm)

bei 6 bar Betriebsdruck

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99



 MANNESMANN DEMAG   91

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 4,40 kW

Technische Daten

Type 
Bestell-Nr.

MU 600-750

46680-05-5
MU 600-500

46680-03-5
MU 600-250

46680-00-5
MU 600-75 V*

29936-40-5

Lastdrehzahl min –1  750 500 250 75

Lastdrehmoment Nm 57,00 85,00 170,00 563,00

Startdrehmoment Nm 85,50 127,50 255,00  844,50

Drehmoment max. Nm 114,00 170,00 340,00 1 126,00

Leerlaufdrehzahl min –1  1 500 1 000 500  150

Luftverbrauch m3/ min 5,00 5,00 5,00 5,00

Gewicht kg 18,00 18,00 18,00 19,50

Standardausführung

Abmessungen (mm)

bei 6 bar Betriebsdruck

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99
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Technische Daten

Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 4,40 kW

Mit integrierter Bremse

Type 
Bestell-Nr.

MUB 600-2800

29701-93-5
MUB 600-1400

29701-94-5

Lastdrehzahl min –1  2 800  1 400

Lastdrehmoment Nm  15,00  30,00

Startdrehmoment Nm 22,50  45,00

Drehmoment max. Nm  30,00  60,00

Haltekraft der Bremse Nm 19,50 39,00

Leerlaufdrehzahl min –1  5 600  2 800

Luftverbrauch m3/ min  5,00  5,00

Gewicht kg 18,50 18,50

Standardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

bei 6 bar Betriebsdruck
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Umsteuerbar – abwürgefest
Lamellenmotoren 4,40 kW

Technische Daten

Mit integrierter Bremse

Type 
Bestell-Nr.

MUB 600-750

29701-95-5
MUB 600-500

29701-96-5
MUB 600-250

29701-97-5
MUB 600-75 V*

29924-55-5

Lastdrehzahl min –1  750 500 250 75

Lastdrehmoment Nm 57,00 85,00 170,00 563,00

Startdrehmoment Nm 85,50 127,50 255,00 844,50

Drehmoment max. Nm 114,00 170,00 340,00 1 126,00

Haltekraft der Bremse Nm 74,10 110,50 221,00 731,90

Leerlaufdrehzahl min –1 1 500 1 000 500 150

Luftverbrauch m3/ min 5,00 5,00 5,00 5,00

Gewicht kg 23,50 23,50 23,50 25,00

Standardausführung

Abmessungen (mm)

Wellenbelastung
b Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
b Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
b Seite 8

Zubehör
b Seite 99

bei 6 bar Betriebsdruck
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Schaltplan
Installation

6
2

5

1 3

6

25

4

31

1 Filter 
2 Druckregler 
3 Öler 
4 Schalldämpfer 
5 Wegeventil 
6 Druckluftmotor 

1 Filter 
2 Druckregler 
3 Öler 
5 Wegeventil 
6 Druckluftmotor 

Rechts- oder linkslaufender Motor
 
2 / 2 oder 3 / 2 Wegeventil

Umsteuerbarer Motor
 
seitlich (Typen MU) oder von hinten (Typen MUD)

4 / 3 oder 5 / 3 Wegeventil



 MANNESMANN DEMAG   95

Zubehör Abluftentöler und Geräuschdämpfer 
 
Mit dem Abluftentöler kann die Abluft zentral gesammelt werden. In die Umwelt 
strömt ungeölte Druckluft (Filterung bis 99 %) mit einer Geräuschdämpfung bis zu  
30 dB(A). Der Differenzdruck-Manometer zeigt den Staudruck an. Dieser entspricht 
dem Verschmutzungsgrad der Patrone. 

Mehrfach-Luftanschluß 2 × Gewindeanschlüsse G 1/2"
  5 × Schlauchanschlüsse mit Außendurchmesser 10 mm
max. Betriebsdruck 12 bar
Nenndurchfluß 1 500 L / min.
Temperaturbereich + 5 °C bis + 50 °C
Gewicht  1,4 kg

Anschlußgewinde Betriebsdruck

bar | einstellbar
Durchflußmenge

bei 6 bar Betriebsdruck
m 3 / min 

Bestell-Nr.

1/4" 0,5–16 0,50 030 290 74

1/2" 0,5–16 1,60 030 292 74

3/4" 0,5–16 4,50 49410-30-6

1" 0,5–16 5,50 49410-40-6

Wartungseinheit

Drehmomentbegrenzer
 
Abschalt-Sicherheitskupplung 

Mit Hilfe der Skalierung kann das Ausrückmoment problemlos eingestellt bzw. nach-
justiert werden. Die spielfreie Überlastmechanik ist für Reversierbetrieb geeignet.  
Das Wiedereinrücken geschieht automatisch bei geringer Drehzahl beim Erreichen der 
Laststellung. 360 °-Festpunktschaltung (Die Typen entsprechend Nm auf Anfrage).

Spann  (c mm) Bestell-Nr.

30,0 29948-14-5

31,0 29945-28-5

36,0 29945-29-5

38,0 29945-30-5

41,5 29945-31-5

42,0 29948-41-5

56,0 29945-32-5

Fuß,ansch

Bestell-Nr. 29914-01-6
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Zubehör
Schlauch  (gerade | c mm) Gewinde Bestell-Nr.

4 G 1/8 9359 311

6 G 1/8 9359 309

8 G 1/8 9359 305

10 G 1/4 9359 319

12 G 1/4 9359 304

12 G 3/8 9359 306

4 M 5 9359 310

6 M 5 9359 307

6 M 7 × 1 9359 308

 Blitz-Einschraubanschlüsse – Außengewinde 

Schlauch  (gerade | c mm) Gewinde Bestell-Nr.

8 i G 1/4 9359 328

10 i G 1/4 9359 317

 Blitz-Einschraubanschlüsse – Innengewinde 

Gewinde Bestell-Nr.

i G 1/4 und G 1/4 9359 371

Winkel-Einschraubstück

Schlauch  (außen | c mm) Gewinde Bestell-Nr.

6 G 1/8 9358 140

8 G 1/8 9359 302

12 G 1/4 9359 303

 Winkel-Einschraubanschluß 

Gewinde 1/8" 1/4" 3/8"

Bestell-Nr. 9361 707 9361 705 9361 706

Drehzahldrossel mit Schalldämpfer
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Gewinde Bestell-Nr.

1/4" 47092-05-06

3/8" 9361 477

1/2" 9361 308

Außengewindetüllen

Gewinde Bestell-Nr.

1/4" 47004-18-6

3/8" 49589-03-6

3/4" 49589-00-6

1" 49589-01-6

Schalldämpfer

Type MR Bestell-Nr.

MR 12 29200-31-5

MR 28 29100-36-5

MR 55 29200-17-5

Type MU Bestell-Nr.

MU 9 29300-39-5

MU 17 29300-40-5

MU 40 29300-41-5

Geräuschdämpfung
 
Über Schlaucheinheit  |  Reduzierung 3 – 5 dB(A)

Lichte Weite  (mm) Bestell-Nr.

6 9361 138

8 9361 158

10 9361 191

13 9361 115

Druckluft-Schlauch

Größe  (mm) Bestell-Nr.

11–13 9361 047

13–15 9361 048

23–27 9361 063

Schlauchklemmen

Zubehör



Zubehör
Spannbereich  ( c mm) Bestell-Nr.

2,50 9369 851

3,00 9369 855

5,00 9369 850

5,95 – 6,00 9369 880

6,00 9369 839

7,95 – 8,00 9369 848

8,00 9369 842

9,95 – 10,00 9369 852

Spannzangen



Motoren-Baureihe MU 200 – 600
Installation | Zubehör

Type MU 200 MU 300 MU 400 MU 600

1 4-Wegeventil

Direktsteuerung, 
handbetätigt

 29400-68-5  29400-70-5  29400-70-5  29400-70-5

1 4-Wegeventil

Fernsteuerung, 
handbetätigt,  
Platte mit 2 Anschlüssen

 29400-67-5  29400-69-5  29400-69-5  29400-69-5

1 4-Wegeventil

Direktsteuerung, 
selbstschließend,
handbetätigt

 29400-15-5 — — —

1 4-Wegeventil

Fernsteuerung, selbst-
schließend, handbetätigt, 
Platte mit 2 Anschlüssen

 29400-01-5 — — —

2 Schalldämpfer 3 / 4"  49589-00-6 1"  49589-01-6 1"  49589-01-6 1"  49589-01-6

3 Zwischenstück 3 / 4" 9327 005 1" 9327 006 1" 9327 006 1" 9327 006

4 Wartungseinheit

komplett
3 / 4" 49410-30-6 1" 49410-40-6 1" 49410-40-6 1" 49410-40-6

5 Siebträger — 44709-00-5 44709-00-5 —

6 Schlauchkupplung 3 / 4" 9361 344 3 / 4" 9361 344 3 / 4" 9361 344 1" 9361 335

7 Schlauch LW 15 9361 116 LW 19 9361 117 LW 19 9361 117 LW 25 9361 118

8 Schlauchschelle 9361 037 9361 038 9361 038 9361 041

9 Schlauchtülle M 18 × 1,5 9361 383 3 / 4" 48419-02-6 3 / 4" 48419-02-6 1" 9361 400

Bestellnummern

Direktsteuerung Fernsteuerung

6 5 3 1 2 9 7 8 446 5 3 1 2
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Vertriebshändler und Service

MANNESMANN DEMAG

Berlin
Bielefeld
Bochum
Bremen
Dresden
Düsseldorf
Erfurt
Essen
Freiburg
Hagen
Hamburg
Hannover
Kiel
Köln
Magdeburg
Mainz
Mühlheim
München
Nürnberg
Oberhausen
Potsdam
Rheinfelden
Saarbrücken
Schwerin
Singen
Stuttgart
Wiesbaden

Australien
Belgien
Brasilien
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Hongkong
Indien
Iran
Italien
Kanada
Kroatien
Luxemburg
Niederlande
Mexiko
Österreich
Polen
Portugal
Schweden
Schweiz
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Türkei
Ungarn
Ukraine
USA

Weltweit

www.MANNESMANN-DEMAG.comWeitere Informationen  b 
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MANNESMANN DEMAG steht seit über 100 Jahren für Tradition 
und Innovation im Dienste der Druckluft-Technik. Modernste 
Industriewerkzeuge, Motoren, Meßtechnik und Schraubsysteme 
werden seit nunmehr 25 Jahren in Stuttgart gefertigt, ein zuver
lässiger Standort mit großen Perspektiven.

Die schwäbische Präzisionsarbeit der MANNESMANN DEMAG- 
Maschinen ist mittlerweile bei großen Unternehmen auf der 
ganzen Welt gefragt; ein globales Händlernetz mit regionalem 
Know-how sorgt für pünktlichen Vertrieb und punktgenaue 
Ersatzteillieferung. 

Auch in unserem Zentralwerk geht die Erfolgsgeschichte weiter. 
Konzeption, Planung, Konstruktion, Fertigung, Qualitätskon-
trolle, Service und Beratung – alles kommt bei MANNESMANN 
DEMAG auch weiterhin aus einer Hand !  Wir beraten Sie gerne, 
welche individuelle Lösung genau zu Ihnen passt.

Wir sind immer für Sie da

Das komplette Leistungsspektrum

b	� Präzisions-Industriewerkzeuge 
für die Metallbearbeitung

b	 �Präzisions-Industriewerkzeuge 
für die flexible Automatisierung

b	 �Entgratlösungen 
für Roboteranwendungen

b	 Schlagende Werkzeuge 
b	 �Bohr- und Schneidtechnik
b	 Schraubtechnik,  
	 Drehmoment-Meßtechnik
b	 Druckluft-Motoren
b	 Sonderlösungen nach Kundenwunsch 
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Ihr MD-Partner

MD Drucklufttechnik GmbH & Co. KG 
Postfachadresse
Postfach 31 16 51, 70476 Stuttgart
Hausanschrift
Weissacher Straße 1, 70499 Stuttgart

Telefon	 (0711) 8 87 18-0
Telefax	 (0711) 8 87 18-32
E-mail	 info@mannesmann-demag.com
www.MANNESMANN-DEMAG.com

Druckluftwerkzeuge  |  Druckluftmotoren




